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@ Verfahren zum Einschreiben von Informationen in das Volumen von Materialien mittels Laserstrahl 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum irreversiblen und 
nicht veranderbaren Einschreiben von Informationen in das 
Volumen von Materialien mittels Laserstrahlung. Derfokus- 
sierte Laserstrahl wird in beltebiger Tiefe des Volumens 
wirksam. Durch spezielle Strahlfokussierung gelingt die 
Herstellung bezuglich der Tiefe breiteroder dreidimensiona- 
ler Strukturen, ohne die Oberfiache des Materials zu beein- 
flussen. Die Eingabe der Information wird dadurch fal- 
schungssicher. 
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Pat entansprflche 

Verfahron zum irreversiblen und nicht veranderbaren Ein- 
bringen von Inf ormationen in das Volumen von transparen- 
ten Materialien, dadurch gekennzeichnet , daB mittels La- 
ser9trahl abgestimmter Energiedichte, welcher in das Vo- 
lumen dee Materials fokussiert wird, das fertige Material 
dem gegebenenf alls zusatzlich den Laserstrahl absorbieren- 
de Stoffe zugesetzt werden, sichtbar und bleibend veran- 
dert wird* 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet f daB die 
Laserstrahlung in beliebige Tiefen des Materialvolumens 
fokussiert wird, ohne dabei die Materialoberf lache zu be- 
einflussen* 

3. Verfahren nach den Anspruchen 1 un 2> dadurch gekennzeich- 
net, daB durch spezielle Fokussierung ein in der Tiefe 
langeres Fokusgebiet respektiv eine bezuglich der Tiefe 
breite Struktur entsteht* 

4. Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 3> dadurch gekennzeich- 
net, daB durch spezielle Fokussierung eine dreidimensiona- 
le Struktur ira Volumen entsteht. 

5. Verfahren naclj Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB als :•. 
im Volumen zu strukturierendes Material Plaste, beispiels- 
weise beliebig eingefarbte ein- oder mehrschichtige trans- 
parente und/oder gedeckte Celluloseesterf ormmassen undj? 
Oder PVC- oder Polyolef inf ormmassen bzw. modif izierte 

PVC- oder Polyolef inf ormmassen verwendet werden ♦ 
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Verfahren zum Einschreiben von Inf ormationen in das Vo- 
lumen von Materialien mitt els Lasers-trahl 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum irreversiblen 
Einschreiben von Inf ormationen in an sich transparente 
Materialien, die beim HerstellungsprozeB evtl* mit Farb- 
stoffen versehen werden, derart, daB das fertige Materi- 
al die Laserst rahlung schwach absorbiert. Oas Verfahren 
kann insbesondere zum Einschreiben von Zeichen, Symbolen, 
Skalen und anderen Strukturen in das Volumen des Materi- 
als verwendet werden, wobei die Oberflache des Materials 
vollig unbeeinfluBt blabr» Die Erfindung kann demgemaB 
uberall dort angewendet werden, wo durch Beschadigungen 
der MaterialoberflSche die eingeschriebene Information 
nicht geldscht werden darf # 

Bisher sind zum Einspeicherri von Inf ormationen in das Vo- 
lumen nur holographische Verfahren fur licht empf indliche 
Materialien bekannt* Dabei werden die durch Qberlagerung 
koharenter Wellen, die zum Beiepiel durch einen Laser er- 
zeugt werden, entstehenden Int erf erenzmuster in das Volu- 
men solcher Materialien eingeschrieben ♦ Durch erneute Be- 
strahlung des Volumenhologramms mit koharentem Licht wird 
ein optisches Bild des ursprunglichen Objekts erzeugt. Die 
bekannten technischen Losungen sind mit dem erf indungsge- 
maBen Verfahren nicht vergleichbar • 
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Die Erfindung verfolgt das Ziely Inf ormationen (Sctjrift- 
zeichen, Strukturen, Symbols, Skalen usw f ) in das Volumen 
von Materialien einzuschreiben derart, daB durch Beschadi- 
gungen der Oberflache die eingeschriebonen Inf ormationen 
nicht geloscht werden konnen* 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Moglichkei- 
ten und den Anwendungsbereich der Kennzeichnung von Ma- 
terialien mit Lasern zu erweitern derart, daB Zeichen, 
Symbols usw. in das Volumen von Materialien eingeschrie- 
ben werden « 

Die Losung dieser Aufgabe gelingt mit einem Verfahren er- 
f indungsgemaB dadurch, daB die Laserst rahlung in das Vo- 
lumen von an sich transparenten Materialien , welche beim 
HersteLlungsprozeB evtl* mit einem Farbstoff versehen 
worden sind, hineinf okussiert wird* 

Der Vorteil dee erf indungegema&en Verfahrens besteht vor 
alien Dingen darin, daB durch die Wahl der Fokussierung 
die Information in verschiedene Tief en eingeschrieben 
werden kann, ohne die Oberflache zu beeinflussen # 

AuBerdem konnen die eingebrachten Symbole, Zeichen usw* 
durch- Beschadigungen der Oberflache nicht geloscht werden* 
wodurch absolut falschungssichere Dokuroente hergestellt 
werden konnen* Durch spezielle St rahlf okussierung in das 
Volumen ermoglicht das erf indungsgevaBe Verfahren die Her- 
stellung von bezuglich der Tief e breiten Oder dreidimen- 
sionalen Strukturen, welche z* B* zur Herstellung vonpa- 
rallaxef reien Skalen oder modischer Ef f ekte Anwendung 
finden konnen » 

Das Wesen der Erfindung soli an einem im f olgenden naher 
beschriebenen Ausf uhrungsbeispiel erlautert werden* Vor- 
teilhaf terweise wird ein kontinuierlich strahlender Laser 
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verwendet, dessen St rahablenkung z # B# rechnergesteuert 1st. 
Die Laserst rahlung wird derart in das Volumen des mit einem 
Farbstoff dotierten Materials (Glas* transparenter Plast- 
werkstoff) hineinf okussiert * daB der Strahlfokus in belie- 
big einstellbarer Tiefe des Volumens liegt, dabei 1st die 
Energiedichte der Strahlung an der Ein- und Austritt ef lache 
noch so gering, daB keine Beeinflussung des Materials er- 
folgt. Im Fokusgebiet ist die Intensitat so hoch, daB eine 
chemische Umsetzung in den Absorptionszent ren erfolgt und so- 
mit die eingebrachte Information sichtbar hervortritt. 
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